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GL-0.3m付近まで植物根混じる耕作土。ほぼ均
一な黒ボクよりなる。含水量中位。

初期水位確認を試みるが玉石出現のため無水
掘り出来ず。
全体にコア長最大14cmの安山岩礫・玉石コア
を混入する。
コア長はL=5cm、10cm、13cm、14cm、9cmで混
入率は55%程度。
マトリックスは中礫混じりの粘性土質砂より
なる。
GL-1.20m付近、腐植物を少量混入する。含水
量少ない。

全体に相対密度は緩く細粒土混じりの砂より
なる。φ10mm以下の亜円礫をわずかに混入す
る。腐植物を混入する。含水量多い。GL-3.0m
ケース挿入時より送水量の全逸水を認める。

全体にコア長5～15cm程度の安山岩質玉石コア
を不規則に混入する砂礫よりなる。
マトリックスは中礫混じりの火山灰質粗砂よ
りなる。
GL-4.5m～-5.0m、玉石コア混入量40%。コア長
はL=5～10cm。
GL-5.5m～-6.0m、玉石コア混入量60%。コア長
はL=5～8cm。
GL-6.5m～-7.0m、玉石コア混入量80%。コア長
はL=8～15cm。
GL-7.5m～-7.8m、玉石コア混入量40%。コア長
はL=13cm。
GL-7.0m以深のケース挿入時より送水リター
ン・逸水を繰り返す。
含水量中位。

全体にコア長5～30cm程度の安山岩質玉石コア
を不規則に混入する砂礫よりなる。
マトリックスは黄褐色を帯びた火山灰質粗砂
よりなる。
GL-7.8～-8.0m間、淡灰色の火山灰質粗砂を挟
む。
GL-8.5m～-9.0m、玉石コア混入量30%。コア長
はL=5～8cm。
GL-9.1m～-10.0m、玉石コア混入量40%。コア
長はL=5cm、7cm、20cm。
GL-10.5m～11.0m、玉石コア混入量80%。コア
長はL=10cm、30cm。
GL-7.0m以深のケース挿入時より送水リター
ン・逸水を繰り返す。含水量中位。
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添付図④　事業対象地付近ボーリングデータ


